Seago SG-972-S2

Uzivatelska
prirucka



Pfedstaveni

Seago S2 je sonicky kartacek s péti rlznymi
mody cisténi, 40000 kmity za minutu, odolnosti
IPX7 a USB dobijenim.

Obsah baleni

Kartacek, tfi hlavice pro Cisténi zubd, kabel na
dobijeni, ndvod.

Prvni pouZziti

Kartacek nabijte. Nasadte hlavici kartacku a
ujistéte se, Ze je pevné spojena se zakladnou.
Naneste na kartacek pfimérené mnozstvi pasty.
PiloZte kartacek k zublm a zapnéte jej.



Kartacek je nastaven tak, aby po 30 sekundach
vzdy kratkym prerusenim vibraci upozornil na
to, Ze byste méli zménit oblast ¢isténi. Celkova
doba cisténi je nastavena na 2 minuty. Poté se
kartacek vypne.

RezZimy Cisténi

Pomoci multifunkéniho tlacitka mizete
prepinat rezimy Cisténi. Zménu reZzimu indikuje
zména barvy LED u multifunkéniho tlacitka.
Zelena znamena Cisténi, modra znamena
béleni, cervena znamena zvysenou citlivost,
blikajici modra znamena lesténi a blikajici
zelenad je pro masaz.

Dobijeni

Nizkou kapacitu baterie indikuje 10x blikani LED
u multifunkéniho tlacitka. Pfipojte kabel s
konektorem do otvoru ve spodni ¢asti kartacku.
PouZijte USB nabijecku (neni soucasti baleni).



Dobijeci doba se pohybuje kolem 5 hodin.

V pribéhu dobijeni LED u multifunkéniho
tlacitka sviti, po plném dobiti zhasne. Pokud je
baterie dlouhodobé vybitd, mize trvat delsi
dobu, nez je nabijeni pomoci LED indikovano.

Nasazeni / vyména hlavice

Hlavice kartacku lze na télo nasadit pouze
jedinym zpUsobem, kdy jsou $tétiny kartacku
rovnobézné s multifunkénim tlacitkem. Spravné
nasazeni vidite i na prodejnim baleni vyrobku.
Hlavici jemné nasadte na kovovy vystupek téla.
Pokud je hlavice ve spravném sméru, pGjde
vam dotlacit az k télu kartacku. Pokud by byla
nasazovéna $ikmo, k télu dotlacit neptjde.

Bezpecnostni pokyny

Kartacek je uréen pouze pro cisténi zubd.



Pokud jste v nedavné dobé prodélali chirurgicky
zakrok v Ustni dutiné, poradte se o uzivani
kartacku s vasim zubafem.

Pokud vam pfi pouZivani neprestévaji krvacet
dasné, poradte se o uZivani kartacku s vasim
zubafem.

Pokud budou kartacek pouzivat déti, méli by
byt alespon ze zacatku kontrolovany.

Likvidace

Vyrobek obsahuje baterie a/nebo

recyklovatelny elektricky odpad.

V zdjmu ochrany prostredi

nelikvidujte vyrobek s béznym
odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na
sbérné misto elektrického odpadu.



Prohlaseni o shodé

Timto dovozce, spole¢nost
Satomar, s. r. o. (Karlova 37,
614 00, Brno) prohlasuje, Ze
kartaéek Seago SG-972-
S2 splfiuje veskeré zakladni poZzadavky smérnic
EU, které se na néj vztahuji.
Kompletni text Prohlaseni o shodé je ke stazeni
na http://www.satomar.cz . Copyright ©
2020 Satomar, s. r. 0. VSechna prava
vyhrazena.
Vzhled a specifikace mohou byt zménény bez
predchoziho upozornéni. Tiskové chyby
vyhrazeny. Nejaktudlnéjsi verzi manudlu
najdete vZdy na www.mobilnipodpora.cz


http://www.satomar.cz/

Seago SG-972-S2

Uzivatel'ska
prirucka



Predstavenie

Seago S2 je sonicka kefka s piatimi roznymi
mady Cistenie, 40000 kmity za minutu,
odolnostou IPX7 a USB dobijanim.

Obsah balenia

Kefka, tri hlavice pre Cistenie zubov, kabel na
dobijanie, navod.

Prvé pouzitie

Kefka nabite. Nasadte hlavicu kefky a uistite sa,
Ze je pevne spojena so zakladfiou. Naneste na
kefku primerané mnoZstvo pasty. Prilozte kefku
k zubom a zapnite ho. Kefka je nastaveny tak,
aby po 30 sekundéch vzdy kratkym prerusenim
vibracii upozornil na to, Ze by ste mali zmenit
oblast Cistenia. Celkova doba Cistenia je
nastavena na 2 minuty. Potom sa kefka vypne.



RezZimy Cistenie

Pomocou multifunkéného tlacidla mézete
prepinat rezimy Cistenia. Zmenu rezimu
indikuje zmena farby LED pri multifunkéného
tlacdidla. Zelend znamena Cistenie, modra
znamena bielenie, cervend znamena zvysenu
citlivost, blikajice modra znamena lestenie a
blikajuce zelena je pre masaz.

Dobijanie

Nizku kapacitu batérie indikuje 10 x blikanie
LED pri multifunkéného tlacidla. Pripojte kabel s
konektorom do otvoru v spodnej ¢asti kefky.
PouZite USB nabijacku (nie je sucastou balenia).
Dobijacie doba sa pohybuje okolo 5 hodin. V
priebehu dobijania LED u multifunkéného
tlacidla svieti, po plnom dobiti zhasne. Ak je
batéria dlhodobo vybitd, moze trvat dlhsiu
dobu, neZ je nabijanie LED indikované.



Nasadenie / vymena hlavice

Hlavica kefky moZno na telo nasadit iba
jedinym sposobom, kedy su Stetiny kefky
rovnobezne s multifunkénym tlacidlom.
Spravne nasadenie vidite aj na predajnom
baleni vyrobku. Hlavicu jemne nasadte na
kovovy vystupok tela. Pokial je hlavica v
spravnom smere, pdjde vam dotlacit aZ k telu
kefky. Ak by bola nasadzovana Sikmo, k telu
dotlacit nepdjde.

Bezpecnostné pokyny
Kefka je uréeny len pre Cistenie zubov.

Ak ste neddvno prekonali chirurgicky zakrok v
ustnej dutine, poradte sa o uzivani kefky s
vasim zubarom.



Ak vam pri pouZivani neprestédvaju krvacat
dasnd, poradte sa o uZivani kefky s vasim
zubarom.

Pokial' budu kefka pouzivat deti, mali by byt
aspon zo zaciatku kontrolované.

Likvidacia

Vyrobok obsahuje batérie a / alebo

recyklovatelny elektricky odpad. V

zaujme ochrany prostredia

nelikvidujte vyrobok s beznym
odpadom, ale odovzdajte ho k recyklacii na
zberné miesto elektrického odpadu.



Vyhlasenie o zhode

Tymto dovozca, spoloénost
Satomar, s. r. 0. (Karlova 37,
614 00, Brno) prehlasuje, ze

kefka Seago SG-972-52 spitia
vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré
sa nari vztahuju.

Kompletny text Prehldsenie o zhode je k
stiahnutiu na http://www.satomar.cz.
Copyright © 2020 Satomar, s. R. O. Vsetky
prava vyhradené.

Vzhlad a $pecifikdcie mézu byt zmenené bez
predchadzajliceho upozornenia. Tlaéové chyby
vyhradené. Najaktualnejsiu verziu manualu
najdete vidy na www.mobilnipodpora.cz



